IBT-Richtlinie + Feuchtemessgerat

Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte

Die IBT-Richtlinie zur Messung und Feuchtebestimmung von Brennholz ist derzeit die
einzige praxistaugliche und hinreichend genaue Prifmethode. Sie basiert auf der Messung
des elektrischen Widerstandes nach der Drei-Punkt-Methode von HEISE und KRAMER.

Fur die Qualitdtssicherung von Brennholz nach den Regeln des Bundesverbandes
Brennholzhandel und Brennholzproduktion e. V. und der Gutegemeinschaft Brennholz e. V.
ist die IBT-Richtlinie verpflichtend.

Die Prifmethode ist im Schornsteinfegerhandwerk, bei Heizungsinstallateuren, Kessel- und
Ofenherstellern durch zahlreiche Fachpublikationen, Seminare und Vortrage bekannt.

Bislang gibt es kein elektrisches Widerstandsmessgerat zur Bestimmung der
Brennholzfeuchte, dessen Bedienungsanleitung erlautert, wo und wie die durchschnittliche
Holzfeuchte im Scheit gemessen und ermittelt werden kann. Hinsichtlich der
Messgenauigkeit weichen die marktgangigen Messgeréte zum Teil wesentlich voneinander
ab. Sie sind i.d.R. auf eine Holztemperatur von 20 °C eingestellt und messen zwischen 5 bis
35 % Holzfeuchte hinreichend genau. Die Bestimmung der Brennholzfeuchte oberhalb 35 %
(Fasersattigungsbereich) ist ohnehin etwas problematisch. Durch Messmethode und
einfaches Feuchtemessgerat soll lediglich festgestellt werden, ob Scheitholz zum
Verbrennen geeignet ist oder nicht.

Die IBT-Richtlinie ist praxisgerecht und verstandlich geschrieben. Sie kann gleichermalRen
von Schornsteinfegern und Heizungsbauern, Brennholzproduzenten und —héndlern sowie
Selbstwerbern und Verbrauchern angewendet werden.

Auf handlichen 8 Seiten im DIN-A-6-Format wird die Bestimmung der Brennholzfeuchte in
Text und Bildern anschaulich erklart. Folgende Fragen und Begriffe werden erlautert:

Warum soll Brennholz trocken sein?

Unterschied zwischen Wassergehalt und Holzfeuchte.
Verfahren zur Ermittlung der Holzfeuchte

Wie feucht ist frisches Buchenscheitholz?

Wie trocken sollte Brennholz sein?

Wie funktioniert die Freilufttrocknung?
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Die Feuchtebestimmung von Scheitholz mit IBT-Richtlinie in Kombination mit einfachem
Brennholzfeuchte-Messgerat ist anhand einer sehr grofen Anzahl von Darrproben
abgeglichen worden. Inzwischen fuhren wir damit analytische Messungen in Streitfallen oder
fur Prifung von Scheitholztrocknern unter Berticksichtigung statistischer Methoden durch.

Die IBT-Richtlinie und das handliche elektrische Widerstandsmessgerat kosten 22,00 € .

Preise gelten zzgl. Porto, Verpackung, Versand inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer innerhalb
der Europaischen Union und der Schweiz. IBT-Richtlinie und Holzfeuchte-Messgerat kénnen
jeweils einzeln bestellt werden.

HEISE, K. E., KRAMER, G., 2007: Richtlinie zur Messung und Be-
stimmung der Brennholzfeuchte. IBT-Richtlinie. Institut fiir Brenn-
holztechnik IBT-Kramer (Hrsg.). 3. Auflage 2013. 8 S. DIN-A-6.
Preis 2,50 € inkl. gesetzl. MwSt. z z g | . 1,00 € faiar
und Versand.

Brennholz-Feuchtemessgerat MD818 oder EM 4806. Auf Wunsch
wird fur jedes Messgerat von uns ein Protokoll Gber Funktions- Ji
tauglichkeit und seine Kennlinie erstellt und mitgeliefert. Preis 19,50 i
€ inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. 3,50 € V &ostera n d

Angebot: Messrichtlinie + Holzfeuchte-Messgerat fir 22,00 €
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. 3,50 € Versandkosten.
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Infopaket Scheitholz

Natiirliche Trocknung von Scheitholz
Georg Kramer / Karl Ernst Heise

Richtlinie
zur Messung und Bestimmung der
Brennholzfeuchte.

1. Warum soll Brennholz trocken sein?

« Wasser im Holzbrennstoff brennt nicht
« trockenes Holz hat einen héheren Heizwert
« keine Versottung von Ofen und Schornstein
« langere Lebensdauer der Feuerungsanlage
« weniger Rauch und schadliche Emissionen
« lange Lagerung ohne Schimmel und Faulnis

. Wassergehalt und Holzfeuchte.

Der Wassergehalt [w] wird bezogen auf das
Gewicht des feuchten Holzes, Beispiel

Nassgewicht — Trockengewicht

x 100 [%]

Nassgewicht

Die Holzfeuchte [u] wird bezogen auf das
Gewicht des darrtrockenen Holzes. Beispiel

Nassgewicht — Trockengewicht

u x 100 [%]

Trockengewicht

Institut fir Brennholztechnik

Schornsteinfeger und Heizungsinstallateure (Anlagenmechaniker Sanitar-Heizung-Klima)
konnen nun mithilfe des Informationsangebotes tiber Scheitholz die in der Novellierung zur 1.
BimSchV geforderte Betreiberschulung leicht und praxisgerecht umsetzen. Kesselher-
steller, Kachelofen- und Luftheizungsbauer und Handler kbnnen Kunden bei Inbetrieb-
nahme ihrer Holzfeuerungen ein Informationspaket Uber die brennstoffseitigen Anforde-
rungen zur Verfligung stellen, das den Kundenservice erheblich unterstitzt. Der Brennstoff-
handel erhalt durch den Verkauf von nassem Scheitholz im Fruhjahr einen schnellen
Kapitalriickfluss und kann kontinuierlich produzieren. Verbraucher kdnnen einen Teil der
Brennstoffkosten durch natiirliche Stapeltrocknung einsparen.

Durch Kenntnisse der fachgerechten Trocknung und Feuchtebestimmung kann bundesweit
ca. 10 % des Scheitholzes zusétzlich genutzt werden, das bislang durch falsche Lagerung zu
nass verbrannt wurde oder verrottet ist. Durch praxisgerechte Trocknungs- und Messtechnik
kann die Emissionslast aus Holzfeuerungen bundesweit erheblich reduziert und die
vorhandene Brennstoffmenge energieeffizienter eingesetzt werden.

Di e | nf obroschiiur e i st vergriffen, aber i n der
Scheithol z* s isméftesdais &rundlagbnteil ftireie tdalnische Trocknung noch
umfangreicher dargestellt.

Das Infopaket Trocknung zum Preis von 25,00 € inkl. gesetzl. MwSt. (statt 31,50 €
Einzelpreise) zzgl. 350 € f ur Porto, Verpackung und Versand

P Infobroschiire ,,Natiirliche Trocknung von Scheitholz*“ Preis 9,50 €
P IBT-Richtlinie ,,Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte® Preis 2,50 €
P Brennholz-Feuchtemessgerat MD818 oder EM 4806 (funktionsgleich) Preis 19,50 €

KRAMER, G., HEISE, K. E., 2009: Natirliche Trocknung von Scheitholz. Informationsschrift
fur Verbraucher, Brennholzhéndler, Kessel- und Ofenhersteller, Heizungsinstallateure und
Schornsteinfeger. Institut fir Brennholztechnik IBT-Kramer (Hrsg.). 1. Auflage 2009. 32 S.



Technische Trocknung von Scheitholz

Technische Trocknung von Scheitholz
Georg Kriamer / Karl Ernst Heise Richtlinie

zur Messung und Bestimmung der
Brennholzfeuchte.

1. Warum soll Brennholz trocken sein?

* Wasser im Holzbrennstoff brennt nicht

* trockenes Holz hat einen hoheren Heizwert

« keine Versottung von Ofen und Schomstein
« langere Lebensdauer der Feuerungsanlage

« weniger Rauch und schadliche Emissionen

« lange Lagerung ohne Schimmel! und Faulnis.

. Wassergehalt und Holzfeuchte.

Der Wassergehalt [w] wird bezogen auf das
Gewicht des feuchten Holzes. Beispiel

rockengewicht

> x 100 [%)]
assgewicht

Die Holzfeuchte [u] wird bezogen auf das

Gewicht des darrtrockenen Holzes. Beispiel

u = Nassgewicht ~Trockengewicht 406 10
Trockengewicht

Institut fur Brennholztechnik

Durch technische Trocknung koénnen Verbraucher auch wéhrend der Heizperiode mit
trockenem Brennholz versorgt werden, wenn der Vorrat an nattrlich getrocknetem Brennholz
aufgebraucht ist. Brennholz kann durch technische Trocknung kontinuierlich und qualitativ
hochwertig erzeugt werden.

In der vorliegenden Informationsschrift wurde das verstreute Wissen Uber die naturliche
Trocknung von Brennholz als umfangreicher Grundlagenteil zusammengestellt* und mit
neuen Erkenntnissen zur technischen Trocknung erganzt. Zunachst wird die Lufttrocknung
als Grundlage fur das Verstandnis der technischen Trocknung erlautert. Als Vortrocknung
oder Konditionierung ist die Lufttrocknung eine sinnvolle Erganzung zur technischen
Trocknung. Es wurde bewusst auf Angaben zur Trocknungsleistung und Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung verzichtet, weil diese von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhangig sind
und individuell ermittelt werden mussen. Die meisten der hier beschriebenen Anlagen und
Verfahren sind nicht wirklich neu. Neu ist, dass sie methodisch untersucht und deren
Wirkungsweise dokumentiert wurden mit dem Ziel, ein Optimum an Wirtschaftlichkeit,
Energieeinsatz und Qualitat zu erreichen.

Das Infopaket Trocknung zum Preis von 25,00 € inkl. gesetzl. MwSt. (statt 31,50 €

Einzelpreise) zzgl. 350 € f ur Porto, Verpackung wund Versand:

P Infobroschiire ,,Technische [und natiirliche] Trocknung von Scheitholz“ Preis 9,50 € *
P IBT-Richtlinie ,,Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte* Preis 2,50 €
P Brennholz-Feuchtemessgerat MD818 oder EM 4806 (funktionsgleich) Preis 19,50 €

KRAMER, G., HEISE, K. E., 2010: Technische Trocknung von Scheitholz. Institut fur
Brennholztechnik IBT-Kramer (Hrsg.). 2. Auflage 2010. 56 S. DIN A5.

* Hinweis: Der I nhalt der vergriffenen I nfobroschiare

CNatoar |l i

umf angreicher als Grundl agenteil in der Infobroschiure ,Tecl



Qualitatssicherung von Scheitholz

Qualititssicherung von Scheitholz

Georg Kramer / Karl Ernst Heise

GUTEZEICHEN

QUAlITATS‘
BRENNHOLZ

Institut fir Brennholztechnik IBT-Kramer

Die Feststellung der Qualitat einer Charge Scheitholz ist mit geeigneten Messwerkzeugen,
anerkannten Prifmethoden und einfachen Berechnungen auf der Grundlage mathematisch-
statistischer Regeln recht objektiv und einfach mdglich. Dies setzt jedoch etwas Verstandnis
voraus Uber die Festlegung von Qualitatskriterien, Stichproben (=Anzahl geprifter Scheite)
und Sicherheit (Prozentsatz der Gesamtcharge, fir den die Prifergebnisse gelten sollen).

Fur einen reibungslosen Handel mit Scheitholz ist es wichtig, dass die zugesagten
Eigenschaften vom Anbieter erfiillt werden und fir Verbraucher nachvollziehbar sind. Hierzu
zahlt vor allem eine nachvollziehbare Abrechnung nach Gewicht oder Volumen,
Feuchtegehalt, Scheitgré3e sowie ein optisch ansprechendes Aussehen.

Immerhin wird jedes Scheitholz vom Betreiber einer Einzelfeuerung beim Stapeln und vor
dem Verbrennen einmal in die Hand und in Augenschein genommen. Die betriebliche
Qualitatskotrolle wahrend des Aufbereitungsprozesses (=Eigeniberwachung) ist also
malfigeblich.

Die vorliegende Information ist Grundlage fir Schulungen von Brennholzbetrieben zum
Aufbau einer betrieblichen Qualitatssicherung und Produktprifung.

Das Infopaket Qualitatssicherung zum Preis von 25,00 € inkl. gesetzl. MwSt. (statt 40,00 €

Einzelpreise) zzgl. 350 € f ur Porto, Verpackung und Versand

P Infobroschiire ,,Qualitdtssicherung von Scheitholz* Preis 16,50 €
P  Wissens-DVD ,,Brennholz“ Preis 5,00 €
P Brennholz-Feuchtemessgerat MD818 Preis 19,50 €

KRAMER, G., HEISE, K. E., 2012: Qualitatssicherung von Scheitholz. Institut fir
Brennholztechnik IBT-Kramer (Hrsg.). 1. Aufl. 2012. DIN A4. 21 Abbildungen. 15 Tabellen.
36 S.



,Gescheites Brennholz“
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Gewohnliches Scheitholz warmt zweimal—, Gesc hei t es Brennhol z*“ war mt

Dieses handwerklich gefertigte innovative Scheitholz brennt mehr als gewdhnliches Brenn-
holz. Auf Holzfeuchtebestimmung kann verzichtet werden, weil die Kernfeuchte einfach und
schnell entfernt werden kann.

Ge s ¢ h e n k &estheiteg Brennhplz®, dekoratives Scheit, ca. 24 cm lang, mit Schraub-
glas und Etikett, gefullt mit 20 ml Absolut-Vodka (40 Vol.-% Alkohol, 2 cl), veredelt mit Eiche,
Buche, Quitte oder Walnuss* und gelagert in lufttrockenem Scheitholz aus Buche, Eiche,
Esche oder Nussbaum aus der Region, handwerklich gefertigt mit Korkenverschluss.

,Gescheite Brennhol z* i st ein zeitloses und hoch
2 Stiuck , Ges c h elhdlitensSie 8r14,95 € imld. pesetzl. MwSt. und Versand.

Paketangebot: 30 Stiick ,,Gescheites Brennholz®“ fiir 199,00 € inkl. gesetzl. MwSt.,
Porto, Verpackung und Versand.

* Hinweis: NUsse kénnen Allergien ausldsen.



»Prasentbox Brennholzqualitat®

Prasentbox Brennholzqualitat je 39,95 € / St. inkl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten mit
folgendem Inhalt (Details siehe oben):

b
b
L
L
L

Infobroschiire ,,Technische [und natiirliche] Trocknung von Scheitholz“ *

Infobroschiire ,,Qualitatssicherung von Scheitholz“

IBT-Richtlinie ,,Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte*

Holzfeuchte-Messgerat EM 4806 oder TMT MD 818 (beide funktionsgleich)

Dekoratives Holzscheit ,,Gescheites Brennholz“ mit Schraubglas, 2cl Absolutvodka
versetzt mit Eiche, Buche, Quitte oder Walnuss**

Wissens-DVD Brennholz

Porto, Verpackung und Versand inkl.

v v

Paketangebot: Bei Abnahme von 10 Stiick erhalten Sie die Prasentboxen inkl. Porto fix und
fertig verpackt als DHL-, War ensendung”®, die nur noch einen A
Versand ben6tigt, fur 379,00 € inkl. gesetzl. MwSt., Porto, Verpackung und Versand.

* Hinweis: Der I nhalt der vergriffenen I nfobroschiure
i st noch umfangreicher als Grundl agenteil in de
Scheitholz® enthalten.

** Hinweis: Nisse konnen Allergien auslosen.

inkl. gesetzl. MwSt., Porto, Verpackung und Versand.



»Prasentbox Brennholztrocknung®

Prasentbox Brennholztrocknung je 29,95 € / St. inkl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten mit
folgendem Inhalt (Details siehe oben):

Infobroschiire ,,Technische [und natiirliche] Trocknung von Scheitholz* *

IBT-Richtlinie ,,Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte*

Holzfeuchte-Messgerat EM 4806 oder TMT MD 818 (beide funktionsgleich)

Dekoratives Holzscheit ,,Gescheites Brennholz“ mit Schraubglas, 2cl Absolutvodka
versetzt mit Eiche, Buche, Quitte oder Walnuss**

P Porto, Verpackung und Versand inkl.

i . .

Paketangebot: Bei Abnahme von 10 Stiick erhalten Sie die Prasentboxen inkl. Porto fix und
fertig verpackt als DHL-, War ensendung”®, die nur noch einen A
Versand bendtigt, fur 289,00 € inkl. gesetzl. MwSt., Porto, Verpackung und Versand.

* Hinweis: Der I nhalt der vergriffenen I nfobroschiare
i st noch wumfangreicher als Grundlagentei.l in de
Scheitholz® enthalten.

** Hinweis: Nusse konnen Allergien auslosen.



BESTELLUNG

per E-Mail: info@ibt-kraemer.de oder per Fax-Nummer: 05621-752593

oder per Post an Institut fir Brennholztechnik, Mittelweg 21, 34537 Bad Wildungen

Lieferadresse

Rechnungsadresse

(falls abweichend von Lieferadresse)

Firma

Firma

Vor-, Nachname Vor-, Nachname

StralRe / Hausnummer

StrafRe / Hausnummer

PLZ / Ort PLZ / Ort
Telefon / Fax Telefon / Fax
E-Mail E-Mail

Hiermit bestelle ich an 0.g. Lieferadresse:

Stck | Produkt Einzelpreis Versand
IBT-Richtlinie zur Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte 2,50 € 1,00 €
Holzfeuchte-Messgerat MD818 oder EM 4806 fiir Scheitholz (gepruft) 19,50 € 3,50 €
Infobroschiire Technische [und natirliche] Trocknung von Scheitholz. 9,50 € 2,00 €
Infobroschiire Qualitatssicherung von Scheitholz. 16,50 € 2,00 €
Infopaket Trocknung: Technische [und naturliche] Trocknung von Scheit- 25,00 € 3,50 €
holz + IBT-Richtlinie + Holzfeuchte-Messgerat MD818 oder EM 4806.

Infopaket Qualitatssicherung: Qualitatssicherung von Scheitholz + 25,00 € 3,50 €
Wissens-DVD Brennholz + Feuchtemessgerat MD818 oder EM 4806
2 Stiick Ge s ¢ h e n k @esdheitkseBrennholz* . Dekorati vl 1495€ 0,00 €
24 cm lang, mit Schraubglas (enthélt 20ml Vodka veredelt mit Buche- /
Eichenholz, Quitte, Walnuss), Korken und Etikett.
Angebot: 30 Stick fur 199,00 € inkl. gesetzl. MwSt. + Versandkosten
Sonderaktion: Préasentbox Brennholzqualitéat 39, 95 0,00 €
1 IBT-Richtlinie zur Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte
1 Holzfeuchte-Messgerat MD818 oder EM 4806 fiir Scheitholz (gepruift)
T | nf obr o®echhidche ¢und,natirliche] Trocknung von Scheitholz*
T | nf obr oQualiiissicleerung von Scheitholz*
T Dekoratives Scheit ,Gescheites
Vodka veredelt mit Buche, Eiche, Quitte, Walnuss), Korken und Etikett
1 Wissens-DVD Brennholz. Imagefilm und Publikationen Uber gewerbl.
Brennhol zprodukti on, Vortrag , Ha
Sonderaktion: Préasentbox Brennholztrocknung 29, 95 0,00 €

1 IBT-Richtlinie zur Messung und Bestimmung der Brennholzfeuchte

1 Holzfeuchte-Messgerat MD818 oder EM 4806 fiir Scheitholz (gepruift)

T | nf obr o®echhidche ¢und,natirliche] Trocknung von Scheitholz*

1T Dekoratives Scheit ., Gescheites
Vodka veredelt mit Buche, Eiche, Quitte, Walnuss), Korken und Etikett.

hij

Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bis 31.12.2018.

Ort, Datum Unterschrift
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